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BASIC- ABSTRACT: 

The system has a practice ground equipped with wire antennae (5) 
which are laid 

just below the surface in parallel lines and connected to distance 
readers (6) 

located at known distances from the tee- off training stations (3) . 
The 

distance readers (6) are connected to a central processor (4) . 

The golf balls contain electronic labels and a remotely supplied 
transmitter 

and are distributed to the training stations (3) where they are read 
by readers 

(2) connected to the central processor (4) . Consoles (7) at the 
training 
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stations capture data such as the type of club used and display- 
distances 

covered and progress made by players over time. 

ADVANTAGE - Equipment enables players to know precise distances they 
can hit 

ball with different types of club and their improvement over time. 
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@ SYSTEM E ELECTRONIQUE D'ENTRAINEMENT AU JEU DE GOLF. 



(57) La presente invention a pour objet un systeme electro- 
rmjue d entrain ement au jeu de golf. 

II est constitue cfune serle d'antennes (5), disposees pa- 
rallelement sur le terrain de jeu a des distances precises 
des postes d'exercice (3), et recevant un code d' identifica- 
tion emis par un circuit electronique tele-alimente incorpore 
dans les balles de golf (1) utilisees, le code emis par ce cir- 
cuit electronique elant egalement recu par une antenne 
propre a chaque Joueur, implantee au poste d'exercice (3) 
d'ou celui-ci envoie les balles, et raccordee a un "lecteur de 
balles 1 * en registrant le code de la balle qui va etre jouee, 
une unite centrale raccordee aux diverses antennes tra'rtant 
les informations revues et dialoguant avec des consoles 
d'afflchage et de saisie mise a la disposition de chaque 
joueur aux postes d'exercice. 

Le systeme est destine a equiper les "practices" de golf, 
qui sont des endroits ou les joueurs apprennent a jouer au 
golf ou perfectionnent leur pratique de ce sport 
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SYSTEME SLECTRONIQUE D ' ENTRAINEMENT AU. JEU DE 

GOLF 

5 La prSsente invention a pour objet un systdme 

61ectronique d'entrainement au jeu de golf, 

II est destine & 6quiper les "practices" de 
golf, qui sont des endroits ou les. joueurs apprennent a 
10 jouer au golf ou perfectionnent leur pratique de ce 
sport. 

Les utilisateurs des "practices M de golf 
payent une certaine somme d' argent pour utiliser un seau 

15 de balles, rejoignent un poste d'exercice de leur choix 
et s'exercent a jouer ces balles a partir de ce poste 
fixe. Les diffSrents postes sont alignSs, quelquefois sur 
plusieurs niveaux, et les joueurs apprficient de fa;on 
grossiere la distance h laquelle ils ont envoys leur 

20 balle grace ^ des marqueurs implant6s sur le terrain, 
g6n6ralement espacSs de 50 en 50 metres. 

Les joueurs souhaitent en g£n6ral avoir accfes 
a plus d ' information concernant leur performance exacte 
ainsi que Involution de cette performance avec le temps. 

25 

Le syst&me selon la pr6sente invention a pour 
objectif de permettre a chaque joueur : 

- de connaitre exacteraent (a quelques metres 
pres suivant la precision de la grille choisie) la 

30 distance a laquelle il a envoy6 sa balle afin de mesurer 
ses performances avec precision, 

- de savoir quelle distance il peut atteindre 
en moyenne avec chacun de ses clubs , 
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- de mesurer sa progression dans le temps, 
grSce aux informations statistiques fournies par le 
syst§me. 

5 II est constitud d'une s6rie d 7 antennes, 

disposes parall&lement sur le terrain de jeu h des 
distances precises des postes d'exercice, et recevant un 
code d' identification £mis par un circuit 61ectronigue 
avec antenne incorporde dans les balles de golf 

10 utilis^es, ce circuit §lectronique 6tant t616-aliment6 
par des antennes dispos<§es prfes des postes des joueurs 
pour permettre 1 'Emission des codes balles. Une antenne 
de lecture propre & chaque joueur, et implant6e au poste 
d'exercice d'ou celui-ci envoie les balles, permet Si un 

15 "lecteur de balles" d'enregistrer le code de la balle qui 
va §tre jou6e. 

Sur le terrain se trouvent 6galement des 
antennes de t616-alimentation, ainsi que des antennes de 
lecture de terrain raccordfies elles-memes h des lecteurs 

20 de balles . 

Une unite centrale raccordde a tous les 
lecteurs de balles traite les inf oririations et dialogue 
avec des consoles d'affichage et de saisie mises & la 
disposition de chaque joueur a son poste d'exercice. 
25 Les antennes de t616-alimentation peuvent §tre 

ou non combin6es avec les antennes de lecture. 

Sur les dessins annexes, donn6s & titre 
d'exemple non limitatif d'une des formes de realisation 
30 de l'objet de 1' invention: 

la figure 1 est une vue schdmatigue 
reprSsentant le systeme dans son ensemble 

et la figure 2 est un diagramme synoptigue 
d'un poste d'exercice. 

35 
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Le systfeme, figures I et 2, comprend les 
composants suivants: 

- des balles de golf 1 spiciales dans chacune 
desquelles est implantee une "Etiquette §lectronique " 

5 comprenant un code d' identification de 256 bits par 
exemple, et EquipSe d'un 6metteur t616-aliment6 avec 
antenne int6gr£e dans la balle, ainsi que, 
§ventuellement, d'un rEcepteur de confirmation de 
lecture • 

10 - des rEcepteurs "lecteurs de balles" 2 

disposes aux postes d'exercice 3 et charg§s de lire les 
balles 1 au moment ou elles vont §tre utilisEes par le 
joueur. Ces lecteurs multiplex sur plusieurs joueurs, 
communiquent avec 1'unitE centrale 4 du systfeme qui 

15 affecte les balles lues au joueur sur 1 ' emplacement 

duquel elles sont lues, chaque joueur possEdant sa propre 
antenne de lecture connect§e a un lecteur joueur ♦ 

- des antennes de t§l§-alimentation des 
"Etiquettes §lectroniques " des balles 1, Egalement 

20 dispos§es aux postes d'exercice 3, et qui peuvent etre ou 
ne pas etre confondues avec les antennes des "lecteurs de 
balles" 2. 

- un rEseau d' antennes filaires 5 disposSes 
parallelement sur le sol, ou l§gerement enterr6es afin de 

25 permettre le ramassage automatisS des balles, chaque 
antenne <§tant situEe a une distance precise des postes 
joueurs et Stant repErEe par cette distance : "antennes 
7 6 M signifiant 1' antenne situ6e ci 76 m&tres des postes 
joueur, Les antennes filaires 5 peuvent Egalement etre 

30 disposEes sur des "greens" traces sur le practice pour 
permettre au joueur de connaltre pr§cis6ment & quelle 
distance du trou est parvenue sa balle lorsqu'il vise ce 
"green". Ce rEseau d'antennes est connect^ a des 
rScepteurs 6 "lecteurs de distance", eux aussi multiplex 

35 sur plusieurs antennes, et charges d'identif ier, grace k 
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leur code d' identification, les balles 1 qui passent a 
leur proximite. La distance s6parant deux antennes 
filaires cons6cutives est 6gale au minimum au double de 
la distance maximale de lecture des "Etiquettes 
5 61ectroniques " situfees dans les balles. 

• Un r6seau d'antennes d' alimentation des 
6metteurs situSs dans les balles 1 afin que celles-ci 
transmettent leur code d' identification lorsqu'elles 
traversent le r6seau d'antennes filaires 5. 

10 

L'unitE centrale 4 de traitement des 
informations a pour f one t ions : 

- d'affecter les balles 1 h chaque joueur 
lorsqu'elles sont lues par les lecteurs de balles 2, 

15 -de recevoir les codes d' identifications de 

ces lecteurs lorsqu'ils lisent les balles 1 jouSes par 
chaque joueur et fournir des donnSes issues des 
r6cepteurs 6 et concernant chaque balle: premiere 
distance correspondant h la distance h laquelle la balle 

20 touche le sol grace a la lecture de l'antenne filaire 5 
la plus proche, et combien de metres cette balle a 
parcourus au sol grace a la lecture de l'antenne la plus 
61oign6e 

- de fournir des informations statistiques au 
25 joueur qui pourra donner comme information facultative 

les clubs utilises pour chaque balle et ainsi connaltre 
par exemple la moyenne des distances atteintes avec 
chaque club. 

30 Les postes d'exercice 3 comportent une console 

7 raccord6e & I'unitS centrale 4 pour chaque joueur, sur 
laquelle oil celui-ci peut lire les distances parcourues 
par ses balles, entrer des informations concernant en 
particulier le club utilis6, obtenir un rapport imprimS 

35 de sa stance de practice, ainsi que des statistiques 
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5 

concernant le jeu, pour apprScier ses progrSs d'une 
stance a 1' autre, ou faire des competitions entre amis. 
Les practices pourront ainsi organiser des competitions 
soit de distance atteinte soit de precision avec un club 
5 donn6. 

Le positionnement des divers 616ments 
constitutifs donne a 1'objet de 1 ' invention un maximum 
d'effets utiles qui n'avaient pas 6t6, a ce jour, obtenus 
10 par des dispositifs similaires. 
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RE VEND I CAT I ON S 

1°. Systeme Slectronique d ' entr ainement au jeu 
5 de golf, destine a Squiper les "practices" de golf, qui 
sont des endroits ou les joueurs apprennent cl jouer au 
golf ou perfectionnent leur pratique de ce sport, 

caractSrisS par la combinaison, d'abord, de 
balles de golf (1) spSciales dans chacune desquelles est 

10 implantSe une "Etiquette Slectronique" comprenant un code 
specif ique d' identification et SquipSe d'un Smetteur 
tS 16- aliments avec antenne intSgrSe dans la balle, 
ensuite, d'un rSseau d'antennes filaires (5) disposSes 
parallelement sur le terrain de jeu et recevant le code 

15 d' identification Smis par les balles de golf (1) passant 
a leur proximity, et situSes chacune & une distance 
prScise des postes d'exercice (3) d'oii les joueurs 
envoient lesdites balles, ledit rSseau d'antennes Stant 
raccordS h une units centrale (4) de traitement des 

20 informations par 1 ' intermSdiaire de rScepteurs "lecteurs 
de distance" (6), ensuite, de rScepteurs "lecteurs de 
balles" (2) disposes aux postes d'exercice (3), reliSs & 
1 'unit6 centrale (4) et chargSs de lire les balles de 
golf (1) au moment oil elles vont Stre utilisSes, afin de 

25 les affecter au joueur sur 1 'emplacement duquel elles 

sont lues et, enfin, d'antennes de tS IS- alimentation des 
"Stiquettes Slectroniques" des balles de golf (1) 
disposSes sur le terrain et aux postes d'exercice (3), 

30 2°. Systfeme selon la revendication 1, se 

caractSrisant par le fait que les postes d'exercice (3) 
comportent, pour chaque joueur, une console (7) raccordSe 
& 1 'unitS centrale (4) affichant les distances parcourues 
par les balles de golf (1), et permettant de saisir des 

35 informations telles que le club utilisS, airisi que 
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d'imprimer les rEsultats et des statistiques concernant 
le jeu calculi par ladite unit6 centrale. 

3°. Syst&me selon 1'une quelconque des 
5 revendications prEcEdentes, se caractErisant par le fait 
que la distance sEparant deux antennes filaires (6) 
cons6cutives est au minimum 6gale au double de la 
distance maximale a laquelle les "Etiquettes 
61ectroniques" des balles de golf (l)peuvent etre lues 
10 au raoyen desdites antennes filaires. 

4°. Systeme selon I'une quelconque des 
revendications pr6c£dentes, se caractSrisant par le fait 
que I'Emetteur t616-aliment6 des balles de golf (1) est 
15 combing avec un rEcepteur de confirmation de lecture . 

5°. Systeme selon l'une quelconque des 
revendications prEcEdentes, se caractErisant par le fait 
que la t£l§-alimentation des "Etiquettes Electroniques " 
20 des balles de golf (1) et la lecture des codes 

d' identification sont effectuEes au moyen d' antennes 
communes . 

6°. Systfeme selon l'une quelconque des 
25 revendications prEcEdentes, se caractErisant par le fait 
que les rEcepteurs "lecteurs de balles" (2) sont de type 
multiplex, un rEcepteur correspondant & plusieurs joueurs 
et comportant une antenne distincte pour chacun d'eux. 
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